
AS-TTS01 ver.1AS-TTS01 マニュアル

1. 本紙に記載された内容は製品の仕様、付属品の変更によって変更される場合がございます。
　記載事項は正確を期すべく細心のチェックを行っていますが、内容の正確性については保証致しかねます。
　当社は予告なしに内容を変更する権利を有します。

最後に、本製品をご購入いただきましてありがとうございます。本マニュアルの最新版は弊社 HPの
本製品ページに掲載されております。右上のVerをご確認の上、弊社HPに掲載されているVerの方が
新しい場合は、そちらをご確認の上、組み立てを行ってください。

◎はじめにお読みください。

2. 本製品の耐荷重は開発時試験環境下での確認であり、使用時全ての状況での動作を保証するものでは
　ありません。

5. 他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は、一般的に各社の登録商標
　または商標です。

3. 本製品の組み立て、調節には付属品以外の工具が必要になる可能性がございます。
　本紙内には付属しない製品の画像や用語を記載することがありますが、付属品については本紙の付属品欄に
　記載がある物のみとなります。

4. 組み立て時は素手ではなく滑り止め / 保護用の手袋を使用いただくことお勧めいたします。

ワッシャー(小) ワッシャー(大)

M8x35mmM6x30mm

ワッシャー(中)

M8x16mmM6x14mm

型番
対応規格

対応モニターサイズ

耐荷重
高さの範囲
本体サイズ
重量
素材
保証期間

：AS-TTS01
：VESA 200x200 / 300x200 / 400x200 /
　300x300 / 400x300 / 400x400 /
　600x400 / 800x400
：最大 65 インチまで
　(対応VESAサイズ、耐荷重に合うことが条件)
：最大 30 kgまで
：673 / 735 mm
：約 W1026 x D355 x H735 mm
：約 2.2 kg
：スチール、プラスチック
：ご購入日より6ヶ月間

付属品一覧①

・本製品の耐荷重は30kgです。30kgを超える機器を取り付けないでください。
・本製品の対応インチは目安です。耐荷重を確認し、30kg以下の機器を取り付けてください。

※購入証明書が保証書代わりとなります。



付属品一覧②

スタンド1 (左)

スタンド1 (右)

スタンド2 (左)

スタンド2 (右)

スタンド3(左)

スタンド3 (右)

スタンド4(左)

スタンド4(右)

スタンドカバー(左)

スタンドカバー(右)

袋ナット M6
           x8pcs 六角レンチ 4mm

レンチ 10mm
固定ネジ M6
           x8pcs

六角レンチ 4mm

レンチ 10mm

M8x16mm
M6x14mm

ワッシャー(小)

ワッシャー(大)

M8x35mm
M6x30mm

ワッシャー(中)

ワッシャー(小)

スタンド2 (左)

スタンド1 (左)

スタンド3(左)

スタンド4(左)

袋ナット M6

スタンドカバー(左)

袋ナット M6

固定ネジ M6

六角レンチ 4mm

本マニュアルでは左用の組み立て方法のみ
記載されておりますが、右用も組み立て
方法は同じです。

左用の部品には「L」、右用には「R」の刻印が
されておりますので間違いないよう組み立てを
お願いいたします。


