
クランプ方式 　 組み立て方法2

付属品一覧

AS-MBA02 ver.1AS-MBA02 マニュアルAS-MBA02 マニュアル

1. 本紙に記載された内容は製品の仕様、付属品の変更によって変更される場合がございます。
　記載事項は正確を期すべく細心のチェックを行っていますが、内容の正確性については保証致しかねます。
　当社は予告なしに内容を変更する権利を有します。

最後に、本製品をご購入いただきましてありがとうございます。
本マニュアルの最新版は弊社 HPの本製品ページに掲載されております。
右上のVerをご確認の上、弊社HPに掲載されているVerの方が新しい場合は、そちらをご確認の上、組み立てを
行ってください。

◎はじめにお読みください。

2. 本製品の耐荷重は開発時試験環境下での確認であり、使用時全ての状況での動作を保証するものでは
　ありません。

5. 他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は、一般的に各社の登録商標
　または商標です。

3. 本製品の組み立て、調節には付属品以外の工具が必要になる可能性がございます。
　本紙内には付属しない製品の画像や用語を記載することがありますが、付属品については本紙の付属品欄に
　記載がある物のみとなります。

4. 組み立て時は素手ではなく滑り止め / 保護用の手袋を使用いただくことお勧めいたします。

下図をご確認の上、下記の手順で組み立て、固定を進めてください。（①〜②）

②

①

※可動範囲は取り付けるマイクによって異なります。

製品仕様
Microphone Boom Arm
最大 2 kgまで
クランプ方式 / グロメット方式
クランプ：20 〜 55 mm
グロメット：20 〜 40 mm
クランプ：幅：75 mm / 奥行：75 mm
グロメット：幅：65 mm / 奥行：65 mm
680 mm
150~668mm
約 W70 x D518 〜 725 x H150 〜 668 mm
約 2.1 kg
スチール、プラスチック、アルミニウム
シリコンパッド
ご購入日より１年間（保証書必要）

シリーズ名
耐荷重
取付方式
取付可能天板

取付必須スペース

アーム長
高さ調節範囲
本体サイズ
重量
素材

保証期間

・本製品の耐荷重は2kgです。2kgを超える機器を取り付けないでください。
・本製品の対応インチは目安です。耐荷重を確認し、2kg以下の機器を取り付けてください。

クランプをデスクに固定するには

上記のスペースが必要です。

取り付ける際にご確認ください。

20 ～ 55mm 75mm
75mm

20-55mm

まず最初にクランプのハンドルを時計回りに回して
挟む部分を開いてください。デスクに取り付け
られる幅まで開いたら下図を参照にデスクに
取り付けてください。

固定したポールベースに
ポールを差し込み、ポール
ベース横のポール固定ネジ
を回して抜けないように
しっかりと固定してください

※ポールがうまく入らない
場合は、一旦ポール固定ネジ
を取り外しポールが入る
スペースを開けてから
取り付けてください。

アーム①

アーム②

ポール

クランプ

六角レンチ 3mm

グロメットパーツ
滑り止めシール マイク固定ヘッド

六角レンチ 4mm

クランプ 対応する天板の厚さ

ポール

六角レンチ
3mm



グロメット方式 　 組み立て方法

①と②の組み立てが終わったら
取り付けに関しての注意と
必須スペースを確認の上、
左図を参照にデスクに取り付けて
ください。

アーム①とアーム②を上図の
ように取り付け、差し込み口
横のポール固定ネジを締めて
アームが抜けないように
固定してください。

マイク固定ヘッド　組み立て方法

ケーブルガイド、調整角度

グロメット固定
に使用する部品

グロメット方式で固定する場合、
クランプから一部共用部品を取り外す
必要があります。
上図の通り、クランプからネジを外し
部品を取り外してください。

下図をご確認の上、下記の手順で組み立て、固定を進めてください。（①〜②）

②

①

次に取り付けたネジ部分を隠すように
滑り止めシールを貼ってください。

取り外した部品を
組み合わせたパーツ

部品の取り外しが終わった後は
左図を参照にグロメットパーツと
ポールベースをベース固定ネジを
使ってしっかりと固定してください。

アーム①

アーム②

最初に左図を参照にマイク固定ヘッド
の横のノブを回して一度分解をし、
上図のようにアーム②の先端部分を
挟み込むようにして再度組み立てて
ください。

マイクを取り付ける際も
角度調整に関しては、
横のノブの締め付け具合で
行ってください。

アーム下部のケーブルガイドに関しては
前にスライドして取り外し、元の場所に
戻して手前にスライドすることで取り付け
ることができます。
また、アームを動かす際は一部分だけを
掴んで動かすのではなく、駆動部分を
しっかり両手で掴んで動かしてください。

アーム②の根元に六角レンチを差し込むことができる調整ネジがあり、
付属のレンチで締め付けたり、緩めることで好きな位置でマイクを
固定することができます。

六角レンチ
 4mm

取り付け
取り外し

滑り止めシール

ベース固定ネジ
（取り外した部品）

ポールベース
（取り外した部品）

六角レンチ 3mm

グロメットパーツ

※クランプの上から
プラスドライバーを
入れてストッパーの
ネジを外してください。

左図を参照にクラン
プのネジを 3mm の
六角レンチを使って
ネジを取り外して
ください。
※取り外した部品は
　グロメット取付時
　に一部使用します。


